semense QUreNSdorf

Abstande von Baumen, Strauchern, Mauern und Zaunen gegenuber
Strassen, Gewdadssern und Grundsticksgrenzen (geméass EG ZGB)

[

§ 169

§170

§171

§172

Abstande gegeniber Grundstiicksgrenzen

Bepflanzung

Gegen den Willen des Nachbars dirfen Gartenbaume,
kleinere Zierbdume, Zwergobstbaume und Straucher nicht
naher als 60 cm an die nachbarliche Grenze gepflanzt
werden.

Dieselben mussen Uberdies bis auf die Entfernung von
4 m von derselben so unter der Schere gehalten werden,
dass ihre HOhe nie mehr als das Doppelte ihrer Entfer-
nung betragt.

Einzelne Waldbaume und grosse Zierbdume wie Pappeln,
Kastanienbaume und Platanen, ferner Nussbaume diirfen
nicht naher als 8 m, Feldobstbdume und kleinere, nicht
unter der Schere zu haltende Zierbadume nicht naher als
4 m von der nachbarlichen Grenze gepflanzt werden. Be-
steht das angrenzende Grundstiick aus Rebland, so ist
auch fir die Baume der letzteren Art ein Zwischenraum
von 8 m zu beobachten.

Baumschulpflanzungen dirfen nicht ndher als 1 m an die
nachbarliche Grenze gesetzt werden.

Die in § 173 festgesetzte Verjahrung lauft nicht, solange
die Baumschule besteht.

Besteht das angrenzende Land aus Waldboden, so diirfen
Straucher und Baume jeder Art nicht naher als 50 cm an
der Grenze stehen und fallt die Pflicht, sie unter der Sche-
re zu halten, weg.

Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marklinie auf mindes-
tens 50 cm nach jeder Seite hin offen zu halten. Neuan-
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§173

b)

§174

§177

§178

pflanzungen oder die Nachzucht bereits vorhandenen
Waldes diirfen von keiner Seite naher als auf 1 m Abstand
von der Grenze vorgenommen werden.

Der Grenze des Kulturlandes entlang darf die Nachzucht
von Wald nicht ndher als auf 2 m Abstand von der Grenze
erfolgen, Flurwegen entlang nicht naher als auf 1 m.

Wird Kulturland in Wald umgewandelt, so ist von benach-
bartem Kulturland ein Abstand von 8 m zu beachten.

Die Klage auf Beseitigung von Baumen und Strauchern,
welche naher an der Grenze stehen, als nach den vorste-
henden Bestimmungen gestattet ist, steht nur dem Eigen-
timer des benachbarten Landes zu; sie verjahrt.

nach funf Jahren seit der Pflanzung des naher stehenden
Baumes oder bei Nachzucht von Wald nach dem Abtrieb
des alten Bestandes;

bei Umwandlung von Kulturland in Wald, wenn die fur die
Waldbeurteilung massgebenden Waldbaume und -
straucher 20 Jahre alt sind.

Baume, welche infolge des friheren Rechtes oder der
Zulassung des Nachbars naher an der Grenze stehen,
werden zwar in ihrem Bestand geschutzt; wenn sie aber
abgehen, so ftrifft fir die Neupflanzung und fiir die Nach-
zucht wieder die Regel ein.

Griinhecken dirfen gegen den Willen des nachbarlichen
Grundeigentimers nicht naher als die Halfte ihrer Hohe
betragen, jedenfalls aber nicht naher als 60 cm von der
Grenze gehalten werden.

Mauern und Einfriedungen

Andere Einfriedungen als Griinhecken (§ 177) wie so ge-
nannte tote Hecken, Holzwénde oder Mauern, welche die
Hohe von 150 cm nicht Ubersteigen, darf der Eigentimer
an der Grenze anbringen und daran auch Spaliere ziehen.
Wenn die Einfriedungen aber jene HOhe Uberschreiten, so
kann der Nachbar begehren, dass sie je um die Halfte der
Hoéhe Uber 150 cm von der Grenze entfernt werden.

AUF BEGEHREN
DES NACHBARN
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§101

[w

§5

§6

Abstande gegeniber Gewéassern (gemass Wasserge-

setz)

Bepflanzung

An den Ufern von Flissen und Bachen dirfen weder
Straucher noch Baume stehen, welche den Wasserabfluss
in schadlicher Weise hemmen oder die Ufer gefahrden.

Hochstamme dirfen nicht naher als 5 m von der Grenze
gepflanzt werden, es sei denn, dass die Direktion der 6f-
fentlichen Bauten an Stellen, wo die Gefahr der Uber-
schwemmung ausgeschlossen ist, Ausnahmen bewilligt.
Sofern die Voraussetzung von Abs. 1 nicht vorhanden ist,
kénnen die beim Inkraftireten des Gesetzes vorhandenen
Baume stehen bleiben. Sie dirfen aber beim Abgang nicht
ersetzt werden.

Absténde gegeniber Strassen
(geméss Strassenabstandsverordnung)

Anmerkung: Die Stadte Zurich und Winterthur erlassen
eigene Vorschriften (siehe § 265 Absatz 3 PBG).

Begriffe

Strassen im Sinne dieser Verordnung sind 6ffentliche und
private Strassen und Platze, Rad- und Fusswege, die
nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen; grund-
stiickinterne Strassen jedoch nur, soweit sie als gesetzli-
che Zufahrt Verwendung finden.

Vorbehalten bleibt die Gesetzgebung Uber die National-
strassen.

Die Strassengrenze wird nach den Grundsatzen von § 267
PBG in Verbindung mit § 15 ABV ermittelt.

Ist eine Strasse noch nicht dem Planungsrecht entspre-
chend ausgebaut und steht in absehbarer Zeit kein Aus-
bau bevor, kann ab hinterkant Gehweg bzw. unter Beach-
tung eines Schutzstreifens von 0 — 1 m — je nach Art der
Strasse und den drtlichen Verhaltnissen — gemessen wer-
den. In diesen Fallen ist fir Mauern und Einfriedungen im
Grundbuch ein Beseitigungs-, Anpassungs- und Minder-
wertrevers anzumerken.

Die H6he wird ab der maximalen Héhenlage der dem fah-
renden oder ruhenden Verkehr dienenden Flache auf der
jeweiligen Anstosserseite bestimmt.
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§14

§15

Bepflanzung

Unter Vorbehalt der nachstehenden Bestimmungen sind
mindestens folgende Pflanzabstédnde von der Strassen-
grenze gemass § 5 Abs. 1 einzuhalten:

a) Baume aller Art: 4 m, gemessen ab Mitte Stamm

b) andere Pflanzen: ein Abstand, bei dem sie im Ver-
laufe ihres natirlichen Wachstums nicht Uber die
Strassengrenze hinausragen, es sei denn, sie wir-
den Ublicherweise entsprechend unter der Schere
gehalten; Straucher und Hecken aber mindestens
0,5m.

Gegenuber Fusswegen, freigefihrten Trottoirs, Radwegen
und Strassen, die vorwiegend dem Quartier- oder Anstos-
serverkehr dienen, oder im Interesse des Ortsbildes kann
der Abstand von Baumen auf 2 m vermindert werden.

Pflanzen von mehr als 0,8 m Hohe haben auf der Innen-
seite von Kurven und bei Ein- und Ausfahrten 6 m sowie
im Bereich sich verzweigender Strassen 12 m als minima-
len Pflanzabstand von der Strassengrenze gemass § 5
Abs. 1 einzuhalten.

LEGENDE ¢

PFLANZVERBOT FUR
PPLANZEN >0.80 M

X = VON FALL ZU FALL ZU BE-
STIMMEN. ZU BEACHTEN
SIND ! AUSBAVGESCHWIN -
DIGKEIT, ERFORDERLICHE
SICHTWEITEN , FREIE SICHT
AUF SIeNALE UND WEG-
WEISER.




§16

§17

Wahlt der Grundeigentiimer den Abstand von § 14 Abs. 2
oder kleinere Abstande als nach § 15, kann die entschadi-
gungslose Beseitigung von Pflanzen verfligt werden, wenn
die Verkehrssicherheit nicht gewahrt bleibt; gleiches gilt,
falls er die Abstéande von der Strassengrenze gemass § 5
Abs. 2 misst.

S
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Das Ast- und Blattwerk von Baumen hat Uber der beste- ;. STRASSEN-
henden Strasse einen Lichtraum von 4,5 m Hohe zu wah- "L—GE&

ren.
An den vom Regierungsrat festgesetzten Versorgungs-

und Exportrouten ist der Lichtraum bis auf eine H6he von
4,8 bzw. 5,2 m zu vergrossern.

Bei Fusswegen kann der Lichtraum bis auf eine H6he von
2,5 m verkleinert werden.

Diese Lichtraumprofile sind durch den Grundeigentimer
dauernd freizuhalten.

Mauern und Einfriedungen

Sofern die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird,
dirfen an die Strassengrenze gestellt werden.

a) offene Einfriedungen

b)  Mauern und geschlossene Einfriedungen bis zu 0,8
m Hoéhe in allen Strassenbereichen

c) Mauern und geschlossene Einfriedungen von uber
0.8 m Hohe an geraden Strassenstrecken und an
der Aussenseite von Kurven.

]
MALUERHOHE ) O.80

MEN. ZU BEACHTEN SIND ¢

X = VON FALL ZU FALL ZU BESTIM-

1 AUSBAUGESCHWINDIGKEIT,
MAX. MAUERHOHE ERFORDERLICHE SICHTWEITEN,
AUF INNENSEITEN BLICK AUF SIGNALE UND WEG-
VON KURVEN = 0.80 M WEISER (5. VoS - NORMALIEN).



§8

§11

§12

§13

Bei Mauern und geschlossenen Einfriedungen von Uber
0,8 m Hohe an der Innenseite von Kurven sowie im Be-
reich sich verzweigender Strassen und von Ein- und Aus-
fahrten entscheidet die ortliche Baubehdrde udber die
Pflicht zur Einhaltung eines Abstandes und Uber dessen
Mass.

Die Verkehrssicherheit beurteilt sie dabei insbesondere
nach folgenden Gesichtspunkten:

- Verkehrsbedeutung sowie Ausbaugrad und -
geschwindigkeit unter Berlicksichtigung verkehrspoli-
zeilicher Signalisationsvorschriften

- ortliche Verhaltnisse (Siedlungsgebiet, freie Land-
schaft, Wald, Topographie des angrenzenden Landes)

- Innenradius der Kurven bzw. Winkel der sich verzwei-
genden Strassen.

Die Anordnungen haben sich an das verhaltnismassig
Notwendige zu halten.

Auf der strassenzugewandten Seite dirfen Mauern und
Einfriedungen keine vorspringenden Bestandteile aufwei-
sen, welche die Verkehrssicherheit beeintrachtigen kon-
nen.

Eingebaute Tiren und Tore dirfen sich in der Regel nicht
in den Abstandsbereich 6ffnen lassen.

Die Verwendung von spitzen oder scharfen Materialien zur
Grundstticksabgrenzung gegeniber Strassen ist bis zu ei-
ner Hohe von 2,5 m untersagt.

Gesuche um die Bewilligung von Mauern und Einfriedun-
gen an Staatsstrassen und an deren Verzweigungen mit
untergeordneten Strassen bis zu einer Tiefe von 60 m hat
die ortliche Baubehorde dem zustandigen Kreisingenieur
des kantonalen Tiefbauamtes unter Mitteilung an den Ge-
suchsteller zu melden. Mit der Meldung sind allenfalls von

der ortlichen Baubehdrde beabsichtigte Nebenbestim-
mungen bekannt zu geben.

Die Baudirektion entscheidet innert langstens 30 Tagen,
wenn sie das Vorhaben ihrer Genehmigung unterstellen
will. Die ortliche Baubehotrde erteilt in diesen Féllen die
baurechtliche Bewilligung unter Vorbehalt der Genehmi-
gung durch die Baudirektion.

Die ortliche Baubehdrde behandelt das Gesuch dagegen
abschliessend, wenn der zustandige Kreisingenieur des
kantonalen Tiefbauamtes ihr den Verzicht auf eine kanto-
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§174

nale Genehmigung mitteilt, jedenfalls aber nach 30 Tagen
seit der Meldung.

Bepflanzungen auf éffentlichen Strassen
(gemass EG ZGB)

Gegen das Pflanzen von Baumen und Straucher auf 6f-
fentlichen Strassen, Platzen und Fusswegen kann keine
privatrechtliche Einsprache erhoben werden, wenn eine
Entfernung von mindestens 5 m von der Verkehrsbaulinie
oder der sonstigen Baubegrenzungslinie beobachtet wird.
Auf bestehenden derartigen Anlagen dirfen abgehende
Baume und Straucher auch bei geringerem Abstand durch
neue ersetzt werden.
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